
中国石化润滑油有限公司北京分公司
基本信息

一、 企业描述

中国石化润滑油有限公司北京分公司（以下简称公司）成立于

2000 年 5 月份。其前身是始建于 1958 年的北京煤炼油示范厂，专为

我国国防及航天事业提供润滑产品，1980 年由军工企业转为民用企

业，利用军工技术优势开始生产“长城牌”润滑油，1983 年划归中国石

化集团。1998 年组建成立中国石化长城润滑油集团有限公司，现在

公司名称中国石化润滑油有限公司北京分公司，成立日期 2000 年 5

月份。

公司从 1980 年开始逐步生产各类工业润滑油和防冻液，根据中

国石化润滑油有限公司经营战略的总体安排，公司从 2015 年开始逐

步减少矿物润滑油和防冻液的生产，相关业务逐步转出海淀地区，自

2018 年 10 月份公司已经停止了全部矿物油品和多数防冻液的生产，

主要生产设备已拆除，还有少量特别用途的防冻液继续生产。公司罐

区设有围堰、隔油池等环保设施，常年运行正常。

公司目前主要从事设备润滑技术服务工作，特殊用途防冻液年仅

生产约 1200 吨，主要生产时间为每年 4 至 9 月份，生产工艺为物理

搅拌调合，所用主要原材料为乙二醇和纯净水，生产过程无高温高压、

无化学反应、也无有毒有害物质排放。按上级单位的统一规划，2022

年计划停止全部冷却液生产。



二、 其他基本情况

公司详细地址：北京市海淀区安宁庄西路 6 号

公司法人代表（负责人）：马淑芬

组织机构代码：911101088011251105

联系人：赵建立 联系电话：13671059664

固定电话：62949661

地理位置：中心经度：116.404 中心纬度：39.915

行业类型：原油加工及石油制品制造

行政区：海淀区

自动监测运维方式：自运维

手工监测方式：自承担+委托检测机构

主要产品：防冻液 生产周期：4-9 月份

投运时间：2017 年

治理设施：隔油池、罐区围堰，运行良好。

主要生产工艺：物理搅拌调合

自行监测方式：手工监测+自动监测 监测人员数量：3

排放污染物名称：氮氧化物

监测点位编码：110108911101088011251105FQ-0002

点位名称：锅炉排气筒


